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1.　使用材料　：　リン青銅、錫メッキ（ｔ＝0.15）
　　MATERIAL ：PRE-TINNED　PHOSPHOR BRONZE
2.　適合ハウジング　：　51216シリーズ
　　APPLICABLE HOUSING　：　51216　SERIES
3.　適合ハウジングアッセンブリ　：　505596シリーズ
　　APPLICABLE HOUSING ASSEMBLY　：　505596　SERIES
4.　トレードマーク　：　MXプラス1文字の製造工場を示すアルファベットにて表示。
　　但し”J”はJAPANを示す （MXJ）
　　FORMED BY MX AND 1 MORE LETTER OF ALPHABET
　　WHICH MEAN THE MANUFACTORY.
　　BUT "J" MEANS JAPAN. (TO TRAD MARK) (e.g. MXJ)　
5.　適用電線：AWG　#22-#28 
　　APPLICABLE WIRE　：　AWG #22-#28　
6.　被覆外径　：　⌀1.5mmMAX
　　INSULATION OUTSIDE DIMENSION : ⌀1.5mmMAX
7.　圧着仕様については、圧着仕様書　CS-59370-003を参照願います。
　　PLEASE REFER TO CRIMPING SPECIFICATION CS-59370-003
8.　ATS-57427-0000　圧着視覚教材を参照願います。
　　PLEASE REFER TO CRIMPING AID ATS-57427-0000.
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DRAWING SIZE THIRD ANGLE PROJECTION

A3

2.0 WIRE TO BOARD CONN. 
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FORMAT: master-tb-prod-A3
REVISION: G
DATE: 2017/02/06

RELEASE STATUS P1 RELEASE DATE 21.12.2017 08:40:36

φ1.5mm MAX. AWG #22-#28
593708100 バラ状

LOOSE

593708000 連鎖状
CHAIN

絶縁被覆外形範囲
INS. RANGE

適用電線範囲
WIRE RANGE
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